	
	
	
	

	Tabuľky

Spínacia vzdialenosť indukčného bezdotykového snímača.

Spínací bod (mm)

Rozpínací bod (mm)

Hysterézia

Spínací bod (mm)

Rozpínací bod (mm)

Hysterézia

Snímanie rozličných kovov indukčnými bezdotykovými snímačmi.
Materiál

Spínací bod (mm)

Rozpínací bod (mm)

Hysterézia

Redukčný faktor

Mäkká oceľ

Nerezová oceľ

Hliník

Mosadz

Meď

Poznámka: Redukčný faktor mäkkej ocele je 1. Redukčný faktor ostatných materiálov získame, keď vydelíme bod spínacej vzdialenosti pre daný materiál hodnotou spínacej vzdialenosti pre mäkkú oceľ.

Vplyv veľkosti predmetu na spínaciu vzdialenosť indukčného bezdotykového snímača.

Dĺžka strany (mm)

Spínacia vzdialenosť (mm)
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	Tabuľky

Spínacia vzdialenosť kapacitného snímača.

Materiál

Spínací bod (mm)

Rozpínací bod (mm)

Hysterézia

Mäkká oceľ

Nerezová oceľ

Hliník

Mosadz

Meď

Kartón

Guma

Plast

Vplyv hrúbky predmetu na spínaciu vzdialenosť kapacitného snímača.

Hrúbka materiálu (mm)

Spínacia vzdialenosť (mm)

Plast 2,0

Plast 3,0

Plast 5,0

Plast 8,0

Plast 11,0

Plast 14,0

Plast 17,0




